Felsokning pa luftsolfangare

SolarVenti®

Vad ar fel ifall din SolarVenti inte arbetar?

Solsken genom moln ar inte tillrdckligt for att SolarVenti skall arbeta. Det maste vara bla himmel runt solen.
Dessutom maste SolarVenti vara vand mot solen, dvs. mot syd, och det far absolut inte vara nagra skuggor pa
SolarVenti fran trad, byggnader etc.

Ifall solen skiner direkt och utan hinder pa din SolarVenti, och den anda inte arbetar, kan det finnas ett fel pa
endera:

1. kabelanslutningarna

2. regulatorn eller brytaren

3. flakten

4. solcellen (1 SV30 den ena eller bada solcellerna)

Undersok forst det grundlaggande:

Prova féljande, steg for steg, medan solen skiner hela tiden pa SolarVentis hela yta:

A: Kontrollera ledningarna.

De skall vara anslutna till regulatorn (eller brytaren) enligt kopplingsschemat i

monteringsanvisningen. Kontrollera ocksa att de inte nagonstans skadats i

anslutningshal/kopplingsplint.
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OBS: Se till att inte dra skruvarna i kopplingsplinten for hart.

B: Kontrollera brytar-/ regulatorinstilining

Om din SolarVenti enbart har en till/fran-kontakt, se till att

o

den star pa "till” ("on”).

— Ventilator — Thermostat

Om din SolarVenti &r monterad med regulator, se till att till/ o on
fran-funktionen 1 star pa "till” ("on”). Vrid hastighets- (2 b @ @ .

15°C/30°C Hybrid / Plus

och termostatfunktionen 3 forst helt at vanster och sedan

fullt 3t hoger, sa att knapparna star pa max. hastighet och | i SolarVenti®

max. temperatur.

Vers. 11/2015



’olarVenti® Felsokning pa luftsolfangare

Om din SolarVenti fortfarande inte arbetar
Fortsitt med test av regulator/brytare:

Lossa ledningarna i regulatorn eller brytaren.

Vrid ihop den bruna ledningen fran SolarVentin med den svarta. {ﬂ\ I

Lamna den bla ledningen utan anslutning.

. Om SolarVentinstartarnu, s a kan det vara fel pé& regulatorn/b
tillracklig spanning for att driva regulatorn. Till det kravs en spanning i solcellen pa éver 15 volt. Den kan

matas med voltmeter medan regulator och flakt ar anslutna.
(Det vanligaste felet i en regulator beror pa fo

. Om SolarVentin intestartar, sa &ar det nagot fel med antingen fI
solfangaren. Fortsatt med felsdkningen:

Om din SolarVenti fortfarande inte arbetar,

Fortsatt da med att testa den stromproducerande solcellen:

Efterdra forbindelserna i kopplingsboxen bak pa solcellen. Om detta inte 16ser

problemet, sa fa tag pa ett 12-15 volts batteri (som du vet fungerar!), t.ex. till en
borrmaskin.
Separera den bruna och den svarta ledningen fran varandra, och anslut den svarta 12 V Batteri

ledningen till batteriets +(plus)pol ochden bla ledningen til batteriets —(minus)pol. Lat

den bruna ledningen vara utan anslutning. Detta skall ge strom direkt till flakten.

. Om SolarVentinstartarnuy, sa a4r det nagot fel med solcellen (

tva l6sningar:

1. Byt utsolcellen mot en ny. Se anvisningar har: http://solarventi.dk/ s
images/stories/pdf/Udskiftning af solcelle.pdf I
2. Installera en extra solcell (S2), som sitter utanfér SolarVentin. |!13 |(D | (Dl (Dl ®|
Anslut ledningarna i regulatorn/brytaren i samma kopplingsplint 1 23 45 6 7
som ledningarna fran den existerande solcellen (S1).
. Om SolarVentinintestartar,s & &ar det néagot fel pa flakten, och

PS! Om du har en extra flakt som fungerar, kan du ocksa prova detta: Anslut den bruna ledningen till flaktens +
(plusypol och fl akt ens-(mmusip oll e d &1 & kttielnl kfolmimetrerms t st art

SolarVenti och solcellen fungerar)
Om din SolarVenti ar kopt fére den 1 april 2013 har du 2 ars produktgaranti.

Har du kopt din SolarVenti efter den 1 april 2013 |amnar vi 5 ars produktgaranti - undantaget regulatorn.
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